








MONTERINGSSKINNE
Gulvet fås med en valgfri 
skinne med fastgørelsesstik 
som et supplement til brugen 
af lastbjælker. Dette sikrer et 
fleksibelt fastgørelsessystem uden 
behov for værktøj.

GULVSTOPSKINNE
Under foldehylderne kan der 
monteres en gulvstopskinne for 
at holde pakker på plads under 
transporten.

SMART TILBEHØR
Tilbehør som befæstigelsesøjer, 
surringskroge og lastbjælker 
monteres nemt direkte på gulvet 
og vægskinner

SMART OG ROBUST
Når hylderne er foldet sammen, kan hele gulvarealet 
udnyttes, hvilket giver en lastkapacitet på 1000 kg/m2. 

Modul-Floor 
Modul-Floor er et robust, skridsikkert gulv, som bidrager 
til at reducere køretøjets vægt ved ombygning for at 
forbedre køretøjets driftseffektivitet og brændstofforbrug. 



Sikkerhed og kvalitet er af afgørende betydning for Modul-System. Vi bruger meget tid og energi på at udvikle nye 
og innovative produkter og derefter udføre omfattende tests for at sikre, at det endelige produkt har den højest mulige 
kvalitet. Dette omfatter laboratorie-, kapacitets- og vibrationstests, der simulerer reel brug, samt holdbarhedstests for at 
reproducere hele produktets livscyklus og sikre, at produkterne er designet til at klare de barske forhold, som køretøjet 
og ombygningen nogle gange kan blive udsat for.

Skillevæggen med skydedør testes individuelt for hver 
køretøjsmodel i henhold til den internationale standard 
ISO 27956: 2009. Testen sikrer, at lastvæggen kan 
klare såvel lokale punktbelastninger som udbredte 
belastninger.

Foldesædet er testet til at opfylde de lovmæssige krav, 
der er fastsat i henhold til ECE R14 og ECE R17.
Selens geometrier testes for at se, om de er korrekte, 
og om fastgørelsespunkterne er stærke nok. Derved 
sikres det, at sædets ryg og nakkestøtte har den rigtige 
position og er stærke nok til at absorbere stødkraften 
korrekt.

Vores indretningsløsninger fremstilles på vores egen fabrik i Sverige. Produkterne 
fremstilles ved hjælp af nogle af de mest avancerede produktionsteknologier i Europa, og 
fremstillingsprocesserne overholder kravene til ISO 9001-certificering og opfylder desuden 
den europæiske TÜV-standard.

ET SIKKERT VALG



Befæstigelse med skralde og J-kroge, 
4,5 m
Art.nr.:  11715

Befæstigelse med J-kroge 2,0 m
Art.nr.:  11713

Befæstigelsesøje til T-skinne M6
Art.nr:11724

Modul-Floor door sill profile 2200  
Art.nr.:  16043

Befæstigelsesbånd 0,8-4,0 m
Art.nr.:  11710-11714

Gummistrop
Art.nr.:  10909

Lashing with eyelets and ratchet
Art.nr.:  18020

Gulvstopskinne 2200 mm
Art.nr.:  32220

Lastbjælke, justerbar 1550-2050 mm
Art.nr.:  39031

T-skinne, dækselstribe til M8-skinner
Art.nr.:  39012

Indstigningshåndtag
Art.nr:  18560

TILBEHØR

Surringskrog til T-skinne M8
Art.nr.  39011

Befæstigelsesøje
Art.nr.:  18120

Befæstigelsesøje til T-skinne M8
Art.nr.  39010

Grab handle 270, yellow steelArt. No: 

50017-03
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SE ALLE VORES INDRETNINGSLØSNINGER PÅ WWW.MODUL-SYSTEM.DK

MODUL-SYSTEM HH A/S 
Brøndby: 70 25 21 60
info@modul-system.dk 
www.modul-system.dk


